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Záruka

Kontakty na výrobce
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(CH3)2CO 

58 

2.0 

1 ppm = 2.38 mg/m3 

56.11 °C 

2.5 

12.8 

(2000/39/EC) 1900 mg/m3 / 500 ppm  

NIOSH REL TWA 590 mg/m3 /250 ppm 

IDLH (NIOSH) 2500 ppm [10%LEL] 
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Aceton

Bezbarvé organické rozpouštědlo s charakteristickým štiplavým zápachem, těkavé a
hořlavé, s chemickým vzorcem (CH3)2CO.

Synonyma/obchodní názvy: dimethylketon, ketonpropan, 2-propanon.

Chemický vzorec

Molární hmotnost

Relativní hustota plynu (vůči vzduchu)

Přepočet*

Bod varu

Dolní mez výbušnosti (LEL), % obj. ve vzduchu

Horní mez výbušnosti (UEL), % obj. ve vzduchu

Zápach Charakteristický štiplavý zápach

Nebezpečí Vysoce hořlavý.
Při běžném použití mírně toxický. Dráždivý, způsobuje mírné podráždění kůže

a středně silné až silné podráždění očí. Při vysokých
koncentracích par může tlumit CNS.

Expoziční limity 8 hodin
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C6H6       

78 

2.69 

1 ppm = 3.19 mg/m3 

80 °C 

1.2 

7.8 

(NIOSH REL) 
Ca TWA 0.319 mg/m3 /0.1 ppm 

STEL 1 ppm 

Ca IDLH 500 ppm 
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Benzen
Bezbarvá kapalina s aromatickým zápachem, vysoce hořlavá, s molekulovým vzorcem
C6H6.

Synonyma/obchodní názvy: benzol, fenylhydrid.

Chemický vzorec

Molární hmotnost

Relativní hustota plynu (vůči vzduchu)

Přepočet*

Bod varu

Dolní mez výbušnosti (LEL), % obj. ve vzduchu

Horní mez výbušnosti (UEL), % obj. ve vzduchu

Zápach Zápach po hyacintu

Nebezpečí Vysoce hořlavý.
Dráždivý. Karcinogen.

Může způsobit závrať; bolest hlavy, nevolnost, vrávoravou
chůzi; nechutenství, malátnost.

Cílové orgány: oči, kůže, dýchací systém, krev,
centrální nervový systém, kostní dřeň.

Expoziční limity

15 minut
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CH3CH2OH 

46 

1,59 

1 ppm = 1.89 mg/m3 

78.37°C 

3 - 3.3 

19 

1210 mg/m3 / 1000 ppm  

STEL - 
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Ethanol

Čirá bezbarvá kapalina se slabě nasládlým zápachem a štiplavou chutí.

Synonyma/obchodní názvy: etyl, alkohol.

Chemický vzorec

Molární hmotnost

Relativní hustota plynu (vůči vzduchu)

Přepočet*

Bod varu

Dolní mez výbušnosti (LEL), % obj. ve vzduchu

Horní mez výbušnosti (UEL), % obj. ve vzduchu

Zápach Charakteristický zápach alkoholu

Nebezpečí Vysoce hořlavý.
Směsi plynu se vzduchem jsou výbušné.

Vdechování par vede ke kašli, bolesti hlavy, únavě
a ospalosti. Vysoké koncentrace mohou poškodit
plod. Opakovaná vysoká expozice může ovlivnit játra a

nervový systém.

Expoziční limity
podle Komise
směrnice
2006/15/EC

TWA
8 hodin

15 minut
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C4H8O2  

88 

1 ppm = 3.60 mg/m3 

77.1 °C 

2 

11.5 

(NIOSH) 1400 mg/m3 /400 ppm  

IDLH 2000 ppm [10%LEL] 
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Ethylacetát

Bezbarvá organická sloučenina s nasládlým zápachem po hruškách, vysoce hořlavá.

Synonyma/obchodní názvy: etylester, octan etylnatý, EA, EtOAc.

Chemický vzorec

Molární hmotnost

Přepočet*

Bod varu

Dolní mez výbušnosti (LEL), % obj.
ve vzduchu

Horní mez výbušnosti (UEL), %
obj. ve vzduchu

Zápach Sladký zápach po „hrušce“

Nebezpečí Hořlavý.
Krátkodobá expozice vysokým hladinám ethylacetátu vede nejprve k

podráždění očí, nosu a krku, následuje bolest hlavy,
nevolnost, zvracení, ospalost a bezvědomí.

Expoziční limity TWA
8 hodin
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C6H5CH3           

92 

1 ppm = 3.77 mg/m3 

110.7°C 

1.1 - 1.27 

6.75–7.1 

2006/15/EC 

192 mg/mm3 / 50 ppm 

STEL 
384 mg/mm3 / 100 ppm 
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Toluen

Čirá bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem, vysoce hořlavá.

Synonyma/obchodní názvy: methylbenzen, fenylmethan.

Chemický vzorec

Molární hmotnost

Přepočet*

Bod varu

Dolní mez výbušnosti (LEL), % obj.
ve vzduchu

Horní mez výbušnosti (UEL), %
obj. ve vzduchu

Zápach Charakteristický „chemický“ zápach

Nebezpečí Vysoce hořlavý.
Směsi plynu se vzduchem jsou výbušné.

Možné účinky vdechnutí: podráždění očí, nosu; malátnost
(slabost, vyčerpání), zmatenost, euforie, závrať,

bolest hlavy; rozšířené zornice, slzení; úzkost,
svalová únava, nespavost; parestezie; dermatitida; játra, ledviny

– poškození

Expoziční limity
podle Komise
směrnice

TWA
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C6H4(CH3)2 

                  
ortho-xylene  meta-xylene   para-xylene 

106 

1 ppm = 4.34 mg/m3 

144.4 °C 139 °C 138.35 °C 

0.9 - 1.1 

6.0–7.0 

2000/39/EC 

221 mg/mm3 / 50 ppm 

STEL 
442 mg/mm3 / 100 ppm 
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Xylen

Bezbarvá hořlavá kapalina s chemickým zápachem. Xyleny se vyrábějí methylací toluenu a
benzenu.

Termín se používá pro kterýkoli ze tří izomerů dimethylbenzenu nebo jejich směs.

Synonyma/obchodní názvy: xylol, dimethylbenzen.

Chemický vzorec

Izomery

Molární hmotnost

Přepočet*

Bod varu

Dolní mez výbušnosti (LEL), % obj.
ve vzduchu

Horní mez výbušnosti (UEL), % obj.
ve vzduchu

Zápach Charakteristický „chemický“ zápach

Nebezpečí Hořlavý.
Vdechování může způsobit závrať, bolest hlavy, ospalost a nevolnost.

Expoziční limity
podle Komise
směrnice

TWA
8 hodin

15 minut

Přepočet ppm na mg/m3 je vypočten pro 25 °C a 1 atm.
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0...100% LEL 

0.1% LEL 1 ppm 

< 120 s 

< 2 VA 

OUT1 2 gas; OUT2 2 gas 

H155 × W145 × D110 mm 
 

II 3D Ex tb IIIB Ip65 T85°C Dc 

ATEX / IECEx 
 FTZU 03 ATEX 0207U  

  IECEx FTZU 12.0017U 
 

II 2 G Ex db IIC Gb 
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Specifikace

Metoda odběru vzorku Difúze

Typ senzoru Polovodič na bázi oxidu kovu

Výchozí kalibrace Toluen

Typický rozsah detekce Až 0...1000 ppm

Rozlišení / digitální jednotka

Doba odezvy T90

Životnost senzoru > 5 let

Kalibrační interval 12 měsíců

Aktualizace signálu Každou 1 sekundu

Zatěžovací odpor RL < (Us - 2 V) / 22 mA pro 4-20 mA
RL > 250 kOhm pro režim 0-10 V

Digitální rozhraní RS485, protokol Modbus RTU
Bez galvanického oddělení

Připojení kabelů Bezšroubová pružinová svorka

Napájení 12...36 VDC (výchozí),
24 VAC nebo 230 VAC jako volitelné

Spotřeba

Analogové výstupy 2 × 4-20 mA / 0-10 V, uživatelsky nastavitelné

Přiřazení výstupů

Šířka rozsahu výstupů > 10 × rozlišení
Doporučeno: 20-100 % rozsahu detekce

Pouzdro Šedý tlakově litý hliník, montáž na stěnu, krytí IP65

Rozměry
H155 × W155 × D110 mm (s jednou kabelovou průchodkou)

H155 × W165 × D110 mm (se dvěma kabelovými průchodkami)

Krytí Nevýbušné, ATEX: II 3G Ex d IIC T6 Gc

Schválení ATEX

Pouzdro:
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 II 2 D Ex tb IIIC Db 
 

ATEX / IECEx 
 EESF 19 ATEX 023X 

 
II 2G Ex db IIC Gb 

 II 2D Ex tb IIIC Db IP66 

EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61326-2-1:2013 (EMC, 

EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014, 
EN 60079-29-1:2016, EN 60079-29-2:2015, EN 60079-29-3:2014 

250 VAC / 30 VDC, 5 A max 

RE1 (LOW): 20/16 % LEL; 
RE2 (HIGH): 50/40% LEL 

RE1 (LOW): 100/80 ppm; 
RE2 (HIGH): 300/240 ppm 
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Průchodky:

Označení CE

Podle 2014/30/EU a 2014/34/EU,
EN 61000-6-3:2020, EN 61326-1:2013 (EMC, emise)

odolnost)

Provozní podmínky

-40...+70 °C
< 95% RH nekondenzující, 0,9...1,1 atm

Prostředí bez nebezpečí výbuchu a zóny ATEX 2 a 22
Normální hladina kyslíku v okolí

Zabraňte expozici korozivním plynům nebo produktům obsahujícím silikon

Volitelné relé

Výstupní relé 2 × relé SPST (spínací kontakt),

Body nastavení alarmu
(sepnutí/uvolnění) (pro rozsah 0...500 ppm)
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Popis výrobku

E2670 je řada nevýbušných detektorů-snímačů plynů určených pro provoz v bezpečných
zónách a zónách ATEX 2 a 22. Zařízení řady E2670 jsou založena na multifunkční platformě
PluraSens® a poskytují všechny její funkce. Přístroje využívají plynové senzory různých typů
s vynikající opakovatelností, stabilitou a dlouhou životností.

Řada E2670 poskytuje dva nezávislé analogové výstupy OUT1 a OUT2, uživatelsky volitelné
na 4-20 mA nebo 0-10 V, úměrné koncentracím plynu. Digitální komunikační rozhraní RS485
Modbus RTU umožňuje snadnou konfiguraci přístroje a integraci do různých
automatizačních systémů.

Následující funkce jsou k dispozici jako volitelné:

Dvě relé RE1 a RE2 se spínacími kontakty. Výstupy relé lze použít ke
spínání poplašných sirén, ventilátorů, uzavíracích ventilů nebo jiných akčních členů,
24 VAC nebo 230 VAC jako volitelné pro napájecí modul,
Vzdálená sonda.

Verze vašeho detektoru je vyznačena na obalu. Pokud je na zařízení vyznačen symbol ��,
vyhledejte další informace v dokumentaci.

Bezpečnostní požadavky

Nesprávné použití naruší ochranu výrobku. Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy platné v
zemi použití.

Neprovádějte žádné údržbové operace pod napětím. Nedovolte, aby se do zařízení dostala
voda nebo cizí předměty.

Vyjmutí desky plošných spojů z pouzdra ruší záruku. Nedotýkejte se elektronických
součástek přímo, jsou citlivé na statickou elektřinu.

Schémata zapojení naleznete v části Elektrická zapojení. Při připojení nesprávného napájení
nemusí zařízení správně fungovat nebo se může poškodit.

Externí obvody připojené k zařízení musí mít dostatečnou izolační odolnost odpovídající
podmínkám prostředí a napájení zařízení.

Při instalaci tohoto výrobku musí být zahrnuto odpojovací zařízení, které je jako takové
označeno a snadno přístupné.

Zařízení musí být řádně uzemněno.
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Provozní podmínky

Zařízení by mělo být používáno v základním elektromagnetickém prostředí, jak je
definováno v EN 61326-1. Vyhněte se silným mechanickým rázům a vibracím. Přestože
jsou zařízení řady E2670 vhodná pro použití v přítomnosti hořlavého prachu, je třeba při
provozu v prašném prostředí přijmout zvláštní opatření. Prach může ucpat porézní filtr
senzoru a zhoršit výsledky měření. Detektor by měl být v prašné atmosféře pravidelně
kontrolován. Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením. Náhlá změna teploty nebo
vlhkosti může ovlivnit citlivost senzoru. Zajistěte, aby instalace a údržba probíhaly v
prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Pokyny pro instalaci

Před zahájením instalace je nutné přečíst si část Bezpečnostní požadavky a zajistit
dodržení všech uvedených pokynů. Pro další pokyny a související informace o instalaci se
rovněž doporučují instalační normy EN 60079-29-2 a EN 45544-4. Při instalaci snímače je
třeba zvážit následující body:

Aplikace (přístroj je určen pro kontrolu úniků.)

Vlastnosti zkoumaného prostoru (geometrie místnosti, směr a
rychlost proudění vzduchu atd.),

Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch, proto by měl být detektor-snímač plynu
umístěn blízko podlahy nebo potenciálního zdroje úniku či vzniku.

Zařízení by mělo být přístupné pro údržbu a opravy.

Výše uvedené podmínky ovlivní pokrytou oblast zařízení. Pokrytá oblast snímače se však
obvykle pohybuje v poloměru 2,5 až 5 metrů.

Pro včasnou detekci úniku nainstalujte senzor co nejblíže k potenciálním zdrojům úniku
(příruby, ventily, redukční ventily, čerpadla atd.) s ohledem na další výše uvedené body.

Pro obecné monitorování oblasti bez určitých zdrojů úniku by měly být detektory
rovnoměrně rozmístěny v místnosti.

Pro kontrolu osobní bezpečnosti se detektory instalují do dýchací zóny (do výšky hlavy
osob nebo zvířat). Doporučená poloha senzoru je svislá, směřující dolů.
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Zařízení se připevňuje na stěnu pomocí dvou upevňovacích otvorů umístěných mimo
utěsněnou oblast zařízení (viz rozměrový výkres). Odšroubujte a sejměte víko z detektoru.
Připevněte detektor na stěnu a uzemněte pouzdro pomocí zemnicí svorky na boku zařízení.

POZNÁMKA! Nikdy neprovádějte instalaci ani údržbu ve výbušné atmosféře!
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Montážní rozměry

Montážní otvory
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Elektrická zapojení

Odšroubujte víko ze zařízení. Pomocí kabelové průchodky M20 zaveďte kabely napájení a
externích zařízení. Připojte napájecí kabel k zařízení, aniž byste jej zapínali. Pomocí níže
uvedeného schématu zapojení připojte svorky analogových výstupů a digitálního rozhraní k
příslušným zařízením podle vašich úloh.
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J1 

J2 

X6 

OUT1 

OUT2 

0V 

A RS485 A / Data + 

B RS485 B / Data - 

+U 

L 

N 

RE1 NO 

RE1 COM 

RE2 NO 

RE2 COM 
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Propojky

Typ OUT1 (otevřeno: 4-20 mA; zavřeno 0-10 V)

Typ OUT2 (otevřeno: 4-20 mA; zavřeno 0-10 V)

Reset síťových parametrů Modbus na výchozí

Svorky X4

Výstup 4-20 mA / 0-10 V

Výstup 4-20 mA / 0-10 V

0 V / 24 VAC nulový vodič (volitelné)

+24 VDC / 24 VAC fáze (volitelné)

Svorky X5 (volitelné)

90…265 VAC fáze

90…265 VAC nulový vodič

Relé 1, svorka spínacího kontaktu

Relé 1, společná svorka

Relé 2, svorka spínacího kontaktu

Relé 2, společná svorka

Bezšroubové rychloupínací pružinové svorky na zařízeních řady E2670 jsou vhodné pro
širokou škálu vodičů s průřezem 0,2...1,5 mm2. Doporučujeme odizolovat konec vodiče v
délce 8...9 mm a použít dutinky na konce vodičů. Pro připojení vodiče zasuňte konec vodiče
do otvoru svorky. Pro odpojení stiskněte páčku pružinové svorky, vytáhněte vodič a
uvolněte páčku. Pro připojení zařízení k síti RS485 použijte kroucený párový kabel s
konstrukcí vhodnou pro danou aplikaci a s průměrem jádra alespoň 0,5 mm2. A a B na
zařízení představují DATA+ a DATA-; při připojení k externí síti RS485 je třeba dodržet
polaritu. Oba analogové výstupy lze nezávisle přepínat mezi typem 4-20 mA a 0-10 V
pomocí propojek J1 (OUT1) a J2 (OUT2). Sepnutím pinů na konkrétní propojce je příslušný
výstup 0-10 V, při rozepnuté propojce je výstup 4-20 mA. Po změně polohy propojek je
nutný restart napájení.
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POZNÁMKA! Výstupy nejsou galvanicky odděleny od externího napájení a sdílejí společný
vodič 0V. Povolené meze zatěžovacího odporu jsou uvedeny v tabulce Specifikace. Pro
napájení přístroje z externího zdroje připojte svorky 0V a +U ke zdroji. Pokud se používá
integrovaný síťový napájecí modul, připojte svorky L a N k síti. POZNÁMKA! Je třeba
zabránit zkratům akčních členů a chránit relé přístroje pomocí externích pojistek nebo
bezpečnostních spínačů.

Správné a nesprávné zapojení pro 24 VAC
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Provoz

Zapněte napájení. Doba zahřívání přístroje trvá po zapnutí přibližně 5 minut a konečná doba
stabilizace senzoru na maximální přesnost trvá přibližně 60 minut. Provozní stav je
indikován LED diodou na desce plošných spojů zařízení. Reakce kontrolní LED diody
(červené) na různé procesy je uvedena v následující tabulce:

Režim Režim LED

Během režimu kalibrace nebo zahřívání senzoru
(je-li aktivováno) 0,5 Hz (50% zap, 50% vyp)

Relé 1 sepnuto Blikání 1 Hz (50% zap, 50% vyp)

Relé 2 sepnuto Blikání 2 Hz (50% zap, 50% vyp)

Během komunikačního cyklu Modbus Krátké pulzy zap-vyp

Normální provoz/měření Trvale zapnuto nebo vypnuto

Ujistěte se, že je snímač řádně namontován, externí zařízení připojena, kontrolka napájení
(zelená) svítí a kontrolní LED dioda (červená) trvale svítí. Ujistěte se, že jsou kabelové
průchodky řádně utaženy, aby byla zajištěna shoda s krytím IP65. Našroubujte víko zpět.
Zařízení je připraveno k použití.

Údržba

Neprovádějte žádné údržbové operace pod napětím.

Čistěte zařízení měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Neponořujte zařízení do vody ani do žádných čisticích médií.

Kalibrace

Detektory E2670-VOC byly před dodáním kalibrovány výrobcem standardními plynnými
směsmi. Za předpokladu, že je senzor používán za mírných podmínek, doporučuje se
rekalibrace v terénu každých 12 měsíců. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.
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Obsah dodávky

Detektor-snímač E2670

Montážní příslušenství:

2 šrouby s plastovými hmoždinkami

Objednací kód pro volitelné prvky E2670-VOC

Volitelné prvky E2670 Objednací kód

Integrovaný síťový napájecí modul 90...265 V

Integrovaný napájecí modul 24 VAC

Dvě relé SPST

Průchodky z obou stran
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Konfigurace
Standardní konfigurační sada obsahuje převodník USB-RS485, pevný regulátor průtoku,
plynové hadičky s aplikátory a softwarový balík. Pro více informací kontaktujte svého
prodejce.

Detektory-snímače E2670 sdílejí všechny funkce multifunkční platformy PluraSens®. Mezi
funkce a možnosti patří:

Filtr omezující rychlost změny digitálního výstupu
Digitální integrační (průměrovací) filtr
Volné přiřazení každého analogového výstupu zvolenému parametru
Flexibilní nastavení rozsahů analogového výstupu pro každý výstup
Nastavení nuly a strmosti výstupu pro kalibraci
Volné přiřazení každého ze dvou relé zvolenému parametru
Několik režimů řídicí logiky relé
Zpoždění spínání a minimální doby stavu zap/vyp pro každé relé

Rozsahy výstupů lze měnit příkazy Modbus pomocí konfiguračního
softwaru a standardní konfigurační sady (viz Komunikace Modbus RTU).

Návrat k výchozímu nastavení

Chcete-li resetovat ID zařízení (Slave ID), přenosovou rychlost a počet stop bitů na tovární
nastavení, postupujte takto:

1. Odpojte zařízení od napětí
2. Připojte propojku X6
3. Zapněte zařízení
4. Odpojte zařízení od napětí
5. Odpojte propojku X6
6. Zapněte zařízení
POZNÁMKA! Kabely by měly být připojovány / odpojovány od desky plošných spojů, když je
napájení odpojeno. Připojování nebo odpojování vodičů pod napětím může vést k
poškození firmwaru.
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1, 2 1 

Modbus RTU  

0x0001 1 / 40002 R  - 

0x0002 2 / 40003 R  - 

0x0003 3 / 40004 R 1...65535 - 

0x0004 1...247 ** 1 

0x0005 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600 9600 
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Komunikace Modbus RTU

Komunikační rozhraní RS485

Datové bity: 8
Parita: žádná / lichá / sudá
Stop bity: 1 nebo 2
Protokol: Modbus RTU

Podporované funkce Modbus:
03 – Čtení více registrů
06 – Zápis jednoho registru

Komunikační parametry

Parametr Povolené hodnoty Výchozí

Podporované přenosové rychlosti 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

Datové bity

Parita žádná / lichá / sudá žádná

Stop bity

Protokol

Funkce Modbus 03 - Čtení více registrů
06 - Zápis jednoho registru

Chybové kódy

01 – Neplatná funkce
02 – Neplatná datová adresa
03 – Neplatná datová hodnota
04 – Porucha podřízeného zařízení
(podrobnosti o poslední chybě 04 lze přečíst z registru 0x0008)

Uchovávací registry Modbus

Adresy registrů jsou uvedeny od 0, adresa (Address) v šestnáctkové soustavě, registr (Reg)
v desítkové. Čísla uchovávacích registrů Modbus (MHR) jsou uvedena v desítkovém
formátu od 1 a lze je adresovat buď od základu 00001, nebo 40001.

Adresa Reg / MHR RW Popis Podporované hodnoty (dec) Výchozí

Verze hardwaru

Verze softwaru

Výrobní číslo produktu

4 / 40005 RW Slave ID (síťová adresa) *

5 / 40006 RW Přenosová rychlost *
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0x0006 1...255 10 

0x0007 1 

0x0008 8 /40009 R 1...255 - 

0x0011 17 / 40018 RW - 

 
 

0x00A5 0 

0x00A6 1...65535 512 

0x00A7 0 

0x00A8 0 

0x00C9 2 

0x00CA 2 

0x00CB 0...1000 ​ 0 

0x00CC 0...1000 ​ 0 

0x00D3 211 / 
40212 RW RE1 

2 
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6 / 40007 RW Zpoždění odpovědi, ms

7 / 40008 RW Stop bity, paritní bit *

1 – Bez paritního bitu, 1 stop bit
(výchozí po továrním resetu)
2 – Bez paritního bitu, 2 stop bity
3 – Lichá parita, 1 stop bit
4 – Sudá parita, 1 stop bit
POZNÁMKA: 3 a 4 jsou dostupné
počínaje verzí softwaru
0x218 (dec. 536)

Kód poslední chyby

Technologické:
stáří posledních dat v sekundách
(čtení) / restart (zápis)

0...65535 s (čtení),
zápis 42330 restartuje
přístroj

40166 RW Nastavení nuly prodata plynu, ADC -32000...+32000 jednotek ADC

40167 RW Nastavení strmosti prodata plynu

40168 RW Mez rychlosti změny projednotky plynu /s 1...32000, 0 - bez omezení

40169 RW Časová konstantaintegračního filtru, s
1...32000 (sekund),
0 - bez filtru

Adresa Reg / MHR RW Popis Podporované hodnoty (dec) Výchozí

40202 RW Parametr přiřazený analog.výstupu 1

0 – Žádný
2 – Koncentrace plynu
9 – Vynucené řízení Modbus,
hodnota nastavena v MHR / 40204

40203 RW Parametr přiřazený analog.výstupu 2

0 – Žádný
2 – Koncentrace plynu
9 – Vynucené řízení Modbus,
hodnota nastavena v MHR / 40205

40204 RW Vynucená hodnota pro analog.výstup 1*** (0,0%...100,0% rozsahu výstupu)

40205 RW Vynucená hodnota pro analog.výstup 2*** (0,0%...100,0% rozsahu výstupu)

Parametr přiřazený relé
0 – žádný
2 – koncentrace plynu
9 – řízení pomocí Modbus,
stav nastaven v MHR / 40214
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0x00D4 212 / 
40213 RW RE2 

40215 

2 

0x00D5 213 / 
40214 RW RE1*** 0 

0x00D6 214/ 40215 RW RE2*** 0 

0x00D7 215 / 
40216 RW 0...1000 (s) 0 

0x00D8 216 / 
40217 RW 0...1000 (s) 0 

0x00D9 217 / 
40218 RW 0...1000 (s) 0 

0x00DA 218 / 
40219 RW 0...1000 (s) 0 

 

0x00DB 219 / 
40220 RW 0 

0x00DC 220 / 
40221 RW 0 
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Parametr přiřazený relé

0 – žádná
2 – koncentrace plynu
9 – řízení pomocí Modbus
stav nastaven v MHR /

Vynucený stav relé 0 – vyp, 1 – zap

Vynucený stav relé 0 – vyp, 1 – zap

Zpoždění spínání relé

Zpoždění spínání relé

Minimální doba zap/vyp pro
relé RE1

Minimální doba zap/vyp pro
relé RE2

Adresa Reg / MHR RW Popis Podporované hodnoty (dec) Výchozí

Řídicí logika relé RE1
0 – žádná
1 – relé sepnuto při vysokých hodnotách
2 – relé sepnuto při nízkých hodnotách
3 – relé sepnuto při hodnotách uvnitř
rozsahu
4 – relé sepnuto pro hodnoty
mimo rozsah

Řídicí logika relé RE2 0 – žádná
1 – relé sepnuto při vysokých hodnotách
2 – relé sepnuto při nízkých hodnotách
3 – relé sepnuto při hodnotách uvnitř
rozsahu
4 – relé sepnuto pro hodnoty
mimo rozsah
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0x00DD 221 / 
40222 RW RE1 

0x00DE 222 / 
40223 RW RE1 

0x00DF 223 / 
40224 RW RE2 

0x00E0 224 / 
40225 RW RE2 

 

0x00FF 255 / 
40256 

bit[8]=0/1 – LED 
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Dolní mez (LOW) pro relé 0...65535 (jednotek plynu) viz
Specifikace

Horní mez (HIGH) pro relé 0...65535 (jednotek plynu) viz
Specifikace

Dolní mez (LOW) pro relé 0...65535 (jednotek plynu) viz
Specifikace

Horní mez (HIGH) pro relé 0...65535 (jednotek plynu) viz
Specifikace

Adresa Reg / MHR RW Popis Podporované hodnoty (dec) Výchozí

RW Stav senzoru, analogovýchvýstupů, LED a bzučáku

bit[0]=0/1 – senzor
přítomen/nepřítomen, jen čtení!
bit[1]=0/1 – analogové výstupy
deaktivovány/aktivovány,
bit[2]=0/1 – pokud je
senzor nepřítomen, zap. signalizaci
vyp/zap na analog. výstupu1,
bit[3]=0/1 – pokud je senzor
nepřítomen, zapnout signalizaci
nízkým/vysokým proudem
na analog. výstupu1; je-li bit[2]==0
tento bit bude ignorován,
bit[4]=0/1 – v případě senzoru
nepřítomného, signalizace vyp/zap
analog. výstup2
bit[5]=0/1 – v případě senzoru
nepřítomného, zapnout signalizaci
nízkým/vysokým proudem na
analog. výstupu2; je-li bit[4]==0
bit bude ignorován,
bit[6]=0/1 – proudový/napěťový
výstup detekován na výstupu1,
jen čtení!
bit[7]=0/1 – proudový/napěťový
výstup detekován na výstupu2,
jen čtení!

deaktivovány/aktivovány,
bit[9]=0/1 – bzučák
deaktivováno/aktivováno
bit[10]=0/1 – LED zap/vyp za
normálního stavu
bit[11]=0/1 – LED a bzučák
synchron. vyp/zap s RE1
bit[12]=0/1 – LED a bzučák
synchron. vyp/zap s RE2

uživatelsky

definováno
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0x0101 257 / 
40258 R  

0x0103 259 / 
40260 R  

0x0105 

0x0106 

0x0107 

0x0108 

​
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Surová data plynového senzoru0...4095, jednotek ADC

Koncentrace plynu,
jednotky plynu

celé číslo se znaménkem,
-32000...+32000 (jednotek plynu)

40262 RW Hodnota 0%pro analogový výstup 1 -32000...+32000 jednotek plynu Uživatelsky

definováno

40263 RW Hodnota 100%pro analogový výstup 1 -32000...+32000 jednotek plynu Uživatelsky

definováno

40264 RW Hodnota 0%pro analogový výstup 2 -32000...+32000 jednotek plynu Uživatelsky

definováno

40265 RW Hodnota 100%pro analogový výstup 2 -32000...+32000 jednotek plynu Uživatelsky

definováno

* – Nová hodnota se uplatní po restartu.

** – Všesměrové (broadcast) Slave ID 0 lze použít k přiřazení nového ID přístroji s neznámým
ID. Při adresování pomocí ID 0 musí být zařízení jediným přístrojem Modbus v síti. Zařízení
neodpoví na příkaz nadřízeného zařízení (Master), je-li adresováno pomocí ID 0.

*** – Tato hodnota je dynamická a po restartu se v paměti EEPROM neuchová.
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Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka, že bude bez vad materiálu a zpracování po dobu
jednoho roku od data původního prodeje. Během této záruční doby výrobce dle svého
uvážení buď opraví, nebo vymění výrobek, který se ukáže jako vadný. Tato záruka je
neplatná, pokud byl výrobek provozován za podmínek mimo rozsahy stanovené výrobcem
nebo poškozen chybou či nedbalostí zákazníka, nebo pokud došlo k neoprávněné úpravě.

Kontakty na výrobce

50411 Estonsko
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